                    ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ

                                                    при производстве строительных материалов

Заявка

на оценку системы производственного контроля
(на продление или дополнение Свидетельства о технической компетентности №…, выданное … )

	
	Наименование организации (заявитель): 

	
	

	
	Фамилия, имя, отчество  руководителя,  моб. телефон:  


	
	Адрес, телефон/факс (указать юридический и фактический адреса):


	
	Расчетный счет, адрес и код банка



            УНН                                                      ОКПО 

            Фамилия, имя, отчество  исполнителя (ответственного лица), должность, моб. тел.:

      Прошу произвести оценку системы производственного контроля.
	Наименование
продукции
	Обозначение и наименование ТНПА на продукцию


	Наименование определяемых параметров строительных процессов
	Обозначение и наименование ТНПА на методы контроля


	1
	2
	3
	4

	Смеси бетонные
	СТБ 1035-96 Смеси бетонные. Технические условия.
	Удобоукладываемость;
	СТБ 1545-2005 
Смеси бетонные. Методы  испытаний.

	
	
	Класс бетона по прочности на сжатие.
	ГОСТ 10180-2012 
Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам.

	Бетон конструкционные тяжелые
	СТБ 1544-2005

Бетоны конструкционные тяжелые. Технические условия.
	Прочность на сжатие.
	ГОСТ 10180-2012
Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам.

	
	
	Средняя плотность.
	ГОСТ 12730.1-78 Бетоны. Методы определения плотности.

	
	
	Влажность.
	ГОСТ 12730.2-78 Бетоны. Методы определения влажности.

	
	
	Водопоглощение.
	ГОСТ 12730.3-78

Бетоны. Методы определения водопоглощения.

	
	
	Водонепроницаемость.
	ГОСТ 12730.5-84 
Бетоны. Методы определения водонепроницаемости.

	
	
	Морозостойкость.
	ГОСТ 10060.0-95 
Бетоны. Методы определения морозостойкости. Общие требования.
ГОСТ 10060.1-95 
Бетоны. Базовый метод определения морозостойкости.
ГОСТ 10060.2-95 Бетоны. Ускоренные методы определения морозостойкости при многократном замораживании и оттаивании.

	Растворы строительные
	СТБ 1307-2012

Смеси растворные и растворы строительные. Технические условия.
	Марка по подвижности;

прочность на сжатие.
	ГОСТ 5802-86

Растворы строительные. Методы испытаний.


Обязуюсь:

— соблюдать требования, установленные ТКП 45-1.01-221;

— оплачивать расходы, связанные с оценкой системы производственного контроля и последующим инспекционным контролем.

Прилагаю:

— положение о системе производственного контроля (проект) — в одном экземпляре на _____ листах;

— сведения о средствах испытаний, помещениях, персонале — в одном экземпляре на _____ листах.
Руководитель организации (заявитель) несет ответственность за достоверность представленной информации.

	Руководитель организации
(Указать должность: Директор, Начальник)
	 ___________        _____________________
личная подпись       расшифровка подписи 


	
	


                                                     М.П.

